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PLC3002

�J 	 10 entradas digitais (2 rápidas), 9 saídas digitais (1 rápida), 1 entrada e 1 saída analógica incorporadas
�J 	 Até 02 módulos de expansão E/S centralizados 
�J 	 Possibilidade de expansão de E/S digitais e analógicas via rede CANopen
�J 	 Entrada de enconder (100kHz) incorporada
�J 	 IHM com display LCD de 4 linhas x 20 caracteres com backlight e teclado configurável
�J 	 Até 240 telas programadas pelo usuário
�J 	 USB para comunicação com computador (programação e monitoração)
�J 	 Cartão de memória tipo SD (Secure Device) para armazenamento de dados, programas e log de eventos
�J 	 Interface de comunicação: Modbus-RTU e CANopen (Mestre/Escravo), Ethernet – Modbus TCP / IP
�J 	 Memória de programa de 512 KB

PLC300 

Ferramenta de Programação WPS

�J 	 Software fornecido gratuitamente
�J 	� Programação em linguagem  ladder 

conforme IEC  61131-3
�J 	� Monitoração on-line das variáveis e 

da lógica do programa;
�J 	� Gráficos on-line para monitoração de 

variáveis

O PLC300 é um robusto controlador lógico programável que concentra as funcionalidades de CLP e  
IHM. Compacto, con�gurável e de baixo custo, perfeito para atender suas necessidades no controle de 
máquinas e pequenos processos industriais.

Módulo de E/S

RS232 / RS485/ Enconder

Porta Ethernet

USB

SD card

CAN
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Conectividade

Tabela de Especifi cações

PLC300 WPS

Vista Frontal e verso PLC300HP/HS/HPC/HSC Vista Frontal e verso PLC300BP/BS

Características
Modelos

PLC 300HP PLC 300HS PLC 300HPC PLC 300HSC PLC 300BP PLC 300BS

Tensão Alimentação (internamente isolada) 24Vcc 24Vcc 24Vcc 24Vcc 24Vcc 24Vcc

Num. Entradas Digitais Incorporado 24Vcc 10 10 10 10 10 10

Num. Saídas Digitais Incorporado Transistor PNP 
(0,5A)

8 8 8 8 8 8

Entrada Analógica (0-10Vcc, 4 a 20mA) 1 1 1 1 1 1

Saida Analógica (0-10Vcc, 4 a 20mA) 1 1 1 1 1 1

Confi guração máxima c/ expansão digital: IOC-02 50 não  dispon. 50 não  dispon. 50 não  dispon.

Entrada Encoder 1 não  dispon. 1 não  dispon. 1 não  dispon.

Saída PWM máximo 300KHz Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Cabo Programação USB USB USB USB USB USB

RS 232 Modbus Escravo 1 1 1 1 1 1

RS 485 isolada com Modbus Mestre/Escravo 1 1 1 1 1 1

Rede CANopen Mestre/Escravo Sim Sim Sim Sim Sim Sim

RTC Sim Sim Sim Sim Sim Sim

IHM 4 LINHAS - 20 COLUNAS Sim Sim Sim Sim Não Não

Com Membrana Sim Sim Não Não Não Não

Teclas de Função 12 12 12 12 Não Não

Telas 240 240 240 240 Não Não

SD CARD Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Ethernet Sim não  dispon. Sim não  dispon. Sim não  dispon.

Linguagem de Programação Ladder Ladder Ladder Ladder Ladder Ladder

Capacidade de Memória 512 Kb 512 Kb 512 Kb 512 Kb 512 Kb 512 Kb

Retenção de Dados-Bateria CR2032 Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Consumo em 24Vcc com 2 expansões 310mA 310mA 310mA 310mA 310mA 310mA

Software de Programação  Gratuito

SRW01

SSW07 + 
KRS-485SSW06 + 

KRS-485

RUW-01

CFW11 + 
CAN-01 ou PLC11

CFW08 + 
KFB - CO - CFW08SCA06

ETHERNET / USB 

RS-485 
Modbus RTUCANopen
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